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I. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-EKSPLOATACYINA

Zakresy fal Poziom zakldcen radioelektrycznych

Fale diugie 165+ 285kHz ks nie powinien przekraczaé poziomu ,N” wg PN-71/T-05208.

Fale $rednie 5251605 kHz Poziom przydzwieku sieci

Fale krotkie 595 9,8 MHz w odniesieniu do znamionowej mocy wyjsciowej 0,7 W: nie gorszy

Fale UKF 65,5+ 73 MHz niz —45dB

Czestotiiwosé posrednia: AM — 465 kHz; FM -— 10,7 MHz Zasilanie: sie¢ 220 V; 50 Hz

Pélprzewodniki: 10 tranzystorow, 9 diod Poboér mocy: okolo 8 W

Czidosé uzytkowa Gniazda dodatkowe
przy P, = 50 mW i stosunku sygnat/szum — 20 dB anten zewnetrznych FM 1 AM (tylko dla fal krotkich) oraz ma-
dla toru AM oraz 26 dB i dewiagji 15 kHz dla toru FM gnetofonu (tylko zapis)

z anteny ferrytowej: Wymiary: 380:<90:x185 mm

fale diugie < 3,0 mV/m
fale érednie < 1,5mV/m
Z anteny zewnetrznej:

fale krotkie < 200 uv

Ciezar: okoio 30 N
QObsada poélprzewodnikow

UKF < 30uV (SEM) 2 X BFP-215 wzmacniacz WCz, heterodyna i stopien przemiany
Selektywnosé S N ) :
AM > 22 dB przy f, = 1 MHz i odstrojeniu 9 kHz 3 X BFP-214 heterodyna i stopien przemiany AM, wzmacniacz
FM > 20 dB przy £, — 69 MHz i odstrojeniu --300 kHz PCz-AM/FM

Tlumienie sygnaléw PCz: AM > 15 dB; FM = 30dB BCP-108 prze‘d‘mr'zmacmac.z MCz ) ¥

Tlumienie sygnaléw lostrzanych BCP-158 stopien napedzajacy wzmacniacz koicowy mocy MCz
z anteny ferrytowej: AC-1 SOKI stopieni koficowy mocy MCz na parze komplemen-
przy f; = 250 kHz na falach diugich > 26 dB AC‘ISIK] tarnej

przy f; = 1 MHz na falach $rednich > 20 dB BCP-211 stabilizator napiecia statego

z anteny zewngtrznej: 0A-47 ogranicznik w glowicy UKF

przy f; = 8 MHz na falach krotkich > 6dB DOG-53 dioda tlumigca w glowicy UKF

przy f; = 69 MHz na UKF > 22dB 2 x DOG-53 detektor stosunkowy FM

Znamionowa moc wyjsciowa: 0,7 W przy znicksztalceniach h < 109 DOG-52 detektor AM

Elektroakustyczna charakterystyka przenoszenia BCP-687 dioda stabilizujaca punkt pracy stopnia mocy MCz
fale dlugie 315--3550 Hz przy nierownomierncéci 18 dB ZE-2 dioda stabilizujaca

fale $rednie 315--3550 Hz przy nierdOwnomiernosci 14 dB BA-561 prostownik sieciowy

UKF 315-+-5000 Hz przy nierownomiernosci 14 dB BZP611C7V5  dioda Zenera (stabilizator napigcia zasilania)

. DANE KONSTRUKCYJNE | MONTAZOWE

1. ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW MANIPULACYINYCH 2. DEMONTAY, OBUDOWY
ZEGARA -
Przeznaczenie pozostalych elementéw strojeniowo-regulacyjnych Wykreci¢ cztery wkrety mocujace podstawe odbiornika do ebu-
okreslaja napisy na skali odbiornika. dowy.
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Rys. 1. Rozmieszezenie i przeznaczenie pokretel zegara
A — ustalanie czasu trwania audycji,
B — wlaczanie odbiornika lub sygnalu alarmowego,
C — nastawianie zegara.
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Rys. 2. Rozmieszczenie gniazd na $ciance tylnej
— gniazdo anteny zewnetrznej UKF,
-— gniazdo anteny zewnctrznej dla fal krétkich,

-—gniazdo uziemienia,

& > 3

— gniazdo magnetofonu.

3.

4.

Zdja¢ obudowe, podnoszac ja lekko do gory i uwazajac jednoczesnie, Podezas montowania glowicy nalezy postepowaé w odwrotnej ko-

aby nie zerwa¢ przewodéw montazowych.
Podczas zakladania obudowy nalezy postepowad w odwrotnej
kolejnosci.

DEMONTAZ SKALI

Zdjaé¢ obudowe odbiornika.

Zdja¢ pokretla manipulacyine.

Kluczem nasadowym wykrecié pie¢ wkregtéw mocujacych skale do
wspornikw.

Zdjaé skale.

Podczas zakladania skali naleiy postgpowaé w odwrotnej
nosci.

kolej-

DEMONTAZ, GEOWICY UKW

Zdja¢ obudowg odbiornika.

Wykrgei¢ dwa wkrety mocujace ckran glowicy UKF.

Wykreci¢ dwa metalowe odstepniki mocujace plytke glowicy UKF
do korpusu kondensatora obrotowego.

Odlutowa¢ przewody montazowe taczace glowice UKF z pozosta-
tymi zespotami montazowymi odbiornika.

Zdjaé plytke drukowana glowicy UKF.

Iejnodci.

5. DEMONTAZ ZEGARA KARTKOWEGO

Zdjaé obudowe odbiornika.

Zdjaé pokretla manipulacyine i skale odbiornika.

Odlutowa¢ przewody montazowe laczace zegar z przelgcznikiem
rodzaju pracy 1 zasilaczem ZT-8.

Kluczem nasadowym wykrecié cztery wkrety mocujace zegar do
wspornikow skali.

Wryja¢ zegar z odbiornika.

Podczas montowania nowego zegara nalezy postepowaé w odwrot-
nej kolejnosci.

UWAGI:

1. W przypadku uszkodzenia zegara nie nalezy go naprawiaé, lecz wymieni¢ na
inny pelnosprawny.

2. Wymieniony zegar podlega zwrotowi do ZR ,,DIORA’ w oryginalnym opa-
kowaniu fabrycznym,

. WYMIANA NAPEDU (rys. 3)

Demontaz napedu

Zdjaé obudowe odbiornika.
Zdjac pokretla manipulacyjne i skale odbiornika.

widok z gory

Rys. 3. Schemat napedu AM i FM

" widok z boku
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Kluczem nasadowym wykrecié dwa wkrety mocujace ekran skali
do wspornikéw i zdja¢ ekran skali.
Zdjaé linke napedowa i wskazowke.

Zakladanie napedu

Jeden koniec linki umocowaé na oczku sprezynki, nastepnie prze-
wlec koniec przez sprezynke i z drugicj strony zawigzac petelke.
Przytrzymujac petelke linki na biezni walka napgdowego 6, sama
linke prowadzi¢ przez kotka napedowe 1, 2, 3, 4 i kotko kondensa-
tora obrotowego J.

Kondensator obrotowy ustawié w pozycji zamknietej (Cuax).

Na kolko 5 nawinaé pierwszy zwoj, przewlekajac linke przez wy-
ciecie w kotku, w celu uniknigcia poslizgu linki na kole. Nast¢pnie
nawinaé cztery zwoje na kolko kondensatora obrotowego J.

Weisnaé w otwér bolec ograniczajacy. Wymiary bolca wynosza
@ 1,2x4,6 mm.
Po usytuowaniu suwaka we wlasciwym polozeniu zalozy¢ zawleczke 3.

. CZESC ELEKTRYCZNA

Uklad odbiornika

Odbiornik ,,CHRONOS” jest zmodyfikowang wersja odbiornika
L,ELIZA” przystosowanego do wspélpracy z zegarem kartko-
wym i zasilanego bezposrednio z sieci. W pordéwnanin z OR
,ELIZA”, w odbiorniku ,,CHRONOS” zasilacz ZT-4 zastapiono
ZT-8, zmieniono konstrukcje obudowy, zastosowano glosnik
0 Wic;k.'szej skutecznosci, antene teleskopowa zastapiono gniazdami
anten zewnetrznych FM i AM (tylko dla fal krotkich) itp.

Rys. 4. Wymiana suwaka w przelaczniku L’Isostat
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Linke poprowadzi¢ przez kotko 4 do bieini watka napedowego 6,
nawijajac na watku dwa zwoje.

Na drugi koniec linki zatozy¢ nit aluminiowy 3 % 3,5 mm, przewlec
go przez petelke, naciagnaé linke i nit zacisnaé.

Zatozyé wskazowke na linke, wezly linki zabezpieczy¢ lakierem.
Zatoryé: skale, ekran skali, pokr¢tla manipulacyjne i obudowe.

WYMIANA SUWAKA W PRZELACZNIKU I’ISOSTAT (rys.4)

Wryijecie suwaka

Zdjac zawleczke 3.

Nacisnaé do oporu listwe blokujaca 2 w kierunku X.

Nacisnaé do oporu klawisz 4 w kierunku ¥ tak, aby po drugiej
stronie suwaka widoczny byt wystep suwaka I.

Obciaé wystep suwaka 1.

Wyciagnaé suwak, przesuwajac go w kierunku przeciwnym do Y.
Podczas wykonywania tych czynnodci listwa blokujaca 2 powinna
byé przez caly czas nacisnigta do oporu.

Zakladanie suwaka

Przewiercié otwor w suwaku, W miejscu oznaczonym po stronie
przeciwnej do wystepu suwaka I.

Przesunaé listwe blokujaca 2 w kierunky X,
Wiozyé suwak i sprezyny stykowe.
Przesunaé suwak w kierunku ¥ do oporu.

Dzialanie zegara
Informacje ogdlne

Zastosowany W odbiorniku zegar kartkowy jest nie tylko wskazni-
kiem czasu; spefnia on rowniez funkcje budzika oraz automatu
do whaczania i wylaczania odbiornika w dowolnym czasie. Doklad-
nos¢ wskazan zegara zalezy od wahafi czestotliwosei sieci zasilajacej.
Na skutek tych wahani zegar moze opdzmia¢ do 7 minut na dobg.

Sygnal alarmowy

Dziataniu zegara jako budzika towarzyszy diwigkowy sygnal alar-
mowy. W tym celu napiecie zmienne z widrnego uzwojenia tran-
sformatora sieciowego jest podawane na potencjometr sily glosu
R119 przez rezystor R118 oraz styki 10a i 11a przycisku ALARM,
Potencjometrem sity gtosu mozna regulowaé glo$no$é sygnalu
alarmowego.

Nastawianie zegara

Zegar nastawia sig przez obrot w prawo pokretla C (rys. 1).
Napis AM przy liczbie oznaczajacej godzing okresla czas od godz.
0.00 do godz. 12.00; natomiast napis PM okresla czas od godz. 12.00
do godz. 24.00.

Automatyczne Wwlaczanie sygnalu alarmowego

i odbiornika

Samoczynne wiaczanie odbiornika lub sygnatu alarmowego w okres-
lonym czasie programuje sig przez obrot w lewo pokretla B (rys. 1).
W okienku zegara obraca sie wtedy bebenek z liczbaini jasnymi lub
ciemnymi. Liczby jasne z napisem AM oznaczaja czas od poinocy
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ao pofudma; liczby ciemne Z napisem 04 oznaczaja czas od po
tudnia do poinocy.

Aby otrzymaé sygnat alarmowy w godzinach przedpoludniowych
(np. o godz. 9.30) nalezy pokretlemn B ustawi¢ czas na liczbach
jasnych AM. Przy ustalaniu czasu wlaczenia w godzinach po-
poludniowych pokretto B nalezy ustwié na liczbach ciemnych PM.

Po ustawieniu czasu budzenia nalezy wcisnaé przycisk ALARM.
Przy weiSnigtym przycisku R4 DIO, a wycinigtym przycisku ALARM
samoczynnie wlaczy sie stacja, do ktorej wezesniej dostrojono od-
biornik.

Po wlaczeniu przez zegar odbiornik pracuje okoto 1,5 godz., po
czym samoczynnie wylacza sie. Czas pracy odbiornika mozina
przediuzy¢ przez odpowiednie ustawienie pokretla 4 (zob. ,,Usta-
lanie czasu pracy odbiornika™).

Ustalanie czasu pracy odbiornika

Na skali odbiornika wokot pokretta 4 znajduje sie podzialka,
ktérej jedna dziatka odpowiada okole 15 min. Obracajac w prawo
pokretlo 4 ustawia sig go na dowolnej dziatce, W ustalonym czasie,
np. po 2godz. odbiornik wylaczy sie samoczynnie. Najdluzszy
czas pracy odbiornika, jaki mozna ustawi¢ pokretlem .4 wynosi

3 godz. Ustalenie czasu pracy odbiornika pokretlermn A4 jest nieza-
lezne od programowania pokrgtiem B.

UWAGI:

1. Przycisk TON na skali odbiornika nie ma Zadnego zwiazku z pracy zegara.
Stuzy on do skokowej regulacji barwy dzwieku, Weisniscie przycisku TON po-
woduje obcinanie tondw niskich.

2. Podczas nastawiania zegara na automatyczne wlaczanie i wylaczanie odbicrnika
klawisz WYEACZNIK powinien byé wyciéniety.

Strojenie odbiornika

Uwagi ogdlne

Strojenie i pomiary odbiornika nalezy przeprowadzaé zgodnie
z ,,Tabela strojenia” w ukladzie pomiarowym jak na rys. 3.

W czasie strojenia toru AM na falach krotkich sygnal wejsciowy
nalezy podawa¢ do gniazda A-Z przez anteng sztuczna (rys. 6).
Podczas strojenia na falach diugich i srednich generator nalery
sprzac z odbiornikiem za poérednictwem znormaliZzowanej anteny
Tamowej,

Podczas strojenia toru FM sygnat wejSciowy nalezy podawaé do
gniazda anteny zewngtrznej UKF przez czwornik, dopasowujacy
oporno$é wejsciowa odbiornika do opornodci wyjéciowej genera-
tora (rys. 7)

Generator Antena
sygnalowy szbtuczna Odbiornik
X Woltomiers
43 Pr. ZHe
Transformater
sieé ﬁ/ oddzielajacy
Rys. 5. Schemat blokowy ukladu strojenia
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Rys. 6. Antena sZtuczna AM
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Strojenie nalezy przeprowadzaé przy malych poziomach sygnatow
wejsciowych.

Przy poprawnym zestrojeniu odbiornika czutosci jego poszczegdl-
nych stopni nie powinny by¢ gorsze od wartosci podanych w ,,Ta-
beli czulosci”.
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Rys. 7. Cazwornik dopasowujacy

Strojenie za pomoca generatera sygmalowego

Tor PCz-AM:

Obwod L107 pothumié opornikiem 4,7 k€.
Sygnat z generatora poda¢ przez kondensator 33 nF na bazg tran-

zystora T101,

Obwody L1203, L110, L108, i L107 stroi¢ kolejno na maksimum
wychylenia miernika napiecia wyjéciowego (woltomierza lampo-
wego). Po zakoficzenin strojenia odtaczy¢ opornik thumigcy.

Heterodyna i obwody wejSciowe AM

Podczas strojenia nalezy zachowaé nastepujaca kolejnosé: fale
drednie, dlugie, krotkie.

Obwody wejiciowe stroi¢ na maksimum wychylenia wskazOwki
miernika napiecia wyjiciowego.

Tor PCz-FM

Obwod L106 potlumié cpornikiem 5,6 kG podiaczonym rownolegle
do C125 oraz rozewrze¢ punkt E na mozaice plytki odbiornika
(rys. 11), Na wyjécie detektora stosunkowego podiaczy¢ woltomierz
napiecia stalego o opornodci wejsciowej > 20 kQ/V.

Sygnal z generatora podaé przez kondensator 33 nF na baze fran-
zystora T101.

Obwody 1202, 1201, L111 i 1109 stroi¢ kolejno na maksimum
wychylenia wskazowki woltomierza napiecia stalego przy fi =
= 10,7 MHz.

Obwod L202 stroi¢ na zero wskazafi woltomierza napiecia stalego
przy sygnale mniejszym od progu ograniczenia (100pV na bazie
tranzystora T101).

Zewrzeé punkt E na mozaice plytki odbiornika i odtaczy¢ opornik
ttumiacy.

Glowiea UKF i filir pasmowy

Na wyjécie odbiornika podlaczyé woltomierz lampowy pradu
zmiennego. Obwdd L106 potlumic opornikiem 5,6 k& podiaczo-
nym rownolegle do C125. Sygnat wyjsciowy poda¢ na wejscie od-
biornika przez czwornik dopasowujacy (rys. 7).

Obwody L4 i L106 stroié przy f; = 69 MHz na maksimum wychy-
lenia miernika napiecia wyjSciowego.

Zestroi¢ obwody heterodyny na zakres 65,5--73 MHz rdzeniem
L3 i trymerem CI16.

Obwody wejiciowe stroi¢ rdzeniem L2 i trymerem C6 na maksi-
mum wychylenia miernika napiecia wyjsciowego.

Strojenie za pomoca wobulatora

Tor PCz-AM

Obwody L1203, 1110, L108 i 1107 stroi¢ kolejno na optymalna
krzywa.

Heterodyna i obwody wejsciowe AM

Podczas strojenia zachowaé nastepujaca kolejnosé: fale $rednie,
dlugie, krotkie.
Obwody wejSciowe stroi¢ na optymalng krzywa.

Tor FM-PCz i glowica UKF

Rozewrzeé punkt E na mozaice odbiornika. Sygnal z wobulatora
podaé przez kondensator 33 nF na baze tranzystora T101.
Sonde zbiorcza wobulatora podiaczy¢ do wejécia detektora sto-
sunkowego. Czestotliwo$é sygnahu f; = 10,7 MHz.

Strojac rdzeniami 1.111 i L109 uzyskaé krzywa IT jak na rysunku 8.
Odlaczyé sondg, wejicie wobulatora podiaczyé do wyjicia detek-
tora stosunkowego.

Strojac rdzeniami L201 i 1.202 uzyskaé krzywa S jak na rysunku 8.
Przez czwornik dopasowujacy (rys.7) peda¢ z wobulatora sygnat
o czestotliwoéci 69 MHz do gniazda anteny zewnetrznej FM, a po-
krettem strojenia odbiornika ustawic wskazowke na skali w oko-
licy cyfry 69 MHz.

Strojac rdzeniami LI106 i T4 uzyskaé krzywa S jak na 1ys. 8.
Rdzeniem L3 i trymerem C16 zestroi¢ heterodyne na zakres 65,5~
73 MHz.

Rdzeniem 1.2 i trymerem CG6 zestroi¢ obwody wejéciowe na maksi-
mum wzmocnienia.

UWAGI:

1, Przy prawidlowym zestrojeniu odbiornika krzywe S i I powinny byé
zgodne z 1ys. 8.

2. Po zakoficzeniu strojemia zewrzeé punkt E na mozaice ptytki odbiornika
{rys. 11).

+500
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Rys. 8. Krzywe strojenia



Tabela strojenia Tabela czulosci

= < o » Elementy strojone Tor AM Tor EM
zgstotliwosé olozenie " h 2
Zakres generatora wskazdwki Tor PC Obwody Obwody Eutipomioy E g :
Ol heterodyny | wejéciowe f czulodé F wzuloié
L1203 -
Li10 Antena ferrytowa 1 MHz 600 pV/m — —
PCz-AM | 465kHz | 1000 kHz L1108 — —
L107 Gniazda anten zewn, 8 MHz! 50 v 69 MHz| 10V
Srednie | 560 kHz | 560 kHz — 1.105 L102 : —_
1500 kHz | 1500 kHz — C118 Cl106 Baza T101 1 MHz| 7pVv B s
Dhugie 225 kHz 225kHz — Cl113 C103 |
Krotkie 6 MHz 6 MHz e L104 L101 Baza T102 1 MHz 25uV 1 10,7 MHz, 100 uV
94MHz| 94MHz| - = C102 - | :
1 1202 Baza T201 465 kHz | 500pV 10,7 MHz! 4 mV
L201 i
RN | o7 MEzi 63 MEER ST = = Wyjécie detektora (1000 Hz | 40mV (1000 Hz | 30 mV
1.109
69 MHz 69 MHz 1106 — — y
Lt UWAGA:
UKF 66 MHz 66 MHz — L3 122;
] 5 Czulodci nalezy mierzyé dla P,, = 50 mW i stosunku sygnal/szum —20dB dla
M 73 Mz £ & toru AM oraz 26 dB i dewiacj; 15kHz dla toru FM.
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Rys. 9. Rozmieszezenie elementéw strojeniowych LC na plytce montazowej odbiornika
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